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Edelstahl-Kugelhahn
3-teilig, voller Durchgang

pneumatisch automatisiert
 

PKH.EP.E3.I

Pneumatisch automatisierter 2-Wege-Edelstahl-Kugelhahn
mit dreiteiligem Gehäuse in den Baugrößen DN15 bis DN80
für vielfältige industrielle und allgemeine Anwendungen. 

Mit pneumatischen Schwenkantrieben in doppeltwirkender
und einfachwirkender, mit Federkraft schließender oder
öffnender, Funktion lieferbar.

Auf Wunsch auch mit Anschweißenden oder Flanschen. 
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NENNWEITE

DN15 (1/2“) bis DN80 (3“)

 

NORMEN 

• Anschluss: Innengewinde Rp gem. ISO 7/1

• Aufbauflansch ISO 5211

• Baulänge DIN 3203 - M3

 

MEDIEN

Neutrale Gase und Flüssigkeiten, weitere Medien auf Anfrage.
Bei aggressiven Medien Werkstoffbeständigkeitstabelle beachten.
Betimmte Medien können zu Veränderung des Betätigungs-
momentes führen.

DURCHFLUSSRICHTUNG 

Beliebig

WERKSTOFFE 

• Gehäuse und Gewindestutzen: 1.4408

• Kugel und Schaltwelle: 1.4401

• Kugel- und Schaltwellendichtung: PTFE, glasfaserverstärkt

TEMPER ATUR

-10° bis +200°C (abhängig vom Betriebsdruck)

BETÄTIGUNG

Mit pneumatischem Schwenkantrieb in doppelt- oder einfach-
wirkender (Federkraft öffnend oder schließend) Ausführung.

 

STEUERDRUCK /  STEUERMEDIUM 

5,5 bar gefilterte Druckluft nach PNEUROP/ISO Klasse 4,
weitere Steuerdrücke und Medien auf Anfrage.

OPTIONEN

• 3/2- oder 5/2-Wege-Steuerventil

• Stellungsregler

• Mechanische oder induktive Endlagenrückmeldung 

DRUCK-/TEMPER ATURDIAGR AMM

Technische Daten

-20°C

63 bar

43 bar
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Edelstahl-Kugelhahn
3-teilig, voller Durchgang

pneumatisch automatisiert
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Nennweite [mm]
Anschluss [mm]

max.
Druck 
[bar]

M(1) 
+ 30%
[Nm]

Flansch 4-Kant Pneumatischer
Stellantrieb

Baumaße [mm] und Gewichte [kg] Artikel Nr.

DN Rp PN A B C D E F G H SW 1 SW 2 Gew.
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(1) = Losbrechmoment der Armatur inklusive Sicherheitsaufschlag 30%.          (2) = Bitte bei xx die gewünschte Federrückstellung NC (normal geschlossen) oder NO (normal geöffnet) angeben.     (3) = SW Angabe in mm

Luftanschluß nach NAMUR bzw. VDI/VDE 3845

32

24

B C

D
E

F
H

G

S
W

Riegler & Co. KG
Abteilung ZeDok
Telefon: 07125/949741, 949742, 949753, Fax.: 07125/949799, email: zedok@riegler.de
Schützenstraße 27, D-72574 Bad Urach

SW2

Ident Nr.

103595

103596

103597

103598

103599

103600

103601

103602

103603

103604

103605
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